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Accreditarnent: SINCERT (0574 e 082B) - SIT (20}

RICONOSEIMENTI UFFICIALI MINISTERI
ITALIANI:

- Legge 1086/71 con D.M. 27711482 n. 22913 "Prove sui
matariall da costruzione™,

- B,M. 09/11/99 “Certificazione GE per le unita da diparta”.

- DM, D4/08/34 "Cerlificazione CEE sulie macchine”.

- Notifica n. 757890 de} 16/12/98 “Cerillicazions GEF per gil
apparecehi 2 gas”,

- .M. 09/07/93 “Cerlificazione CEE in materia di reciplent
sempfici a pressione”.

- D.M. 0B/07/93 "Certificazione CEE concernents fa sltureza
dei giocatiofi®.

- Incarichi i verilica cella sicurezze e confermitd dei prodotti
nelfambita detla sorveglianza sl mercato e tutela ded
consumalora,

- DM, 02/04/98 “ARtasclo di atteslazioni di conformitd defle
sarateristiche & prestazioni energetiche del eomponanti degli
edifici @ degli implantl”.

- Legge 915/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzaziona el 21/03/66
“Prove di reazione al fuoct secondo DM, 26/08/84".

- Legge 818/84 & 0L.M. 26/03/85 con avtorizzazione del 10/07/66
“Prove di resislenza at fzoco secondo Circolare n. 91 del
14/09/61",

- Legge 818/84 ¢ D.M. 26/03/85 con aulorizzazione cel 03/07/92
“Prove ¢i resistenza at uoce secande Circolare . 7 def
0204191 norma GNVVR/CC! UNI 9723,

- Lepge 818/84 e DM, 26/03/85 con autorizazione del 12/04/88
"“Prove su estinteri d'incendio porlakll secontdo DM,
20/1282°,

- Legge 46/82 con D.M. 08/10/85 “Immissione neifalbo dei
feberatori autorizzati a svolgere ricerche di carattere appiicativo
a favore delle piccole e media industrie™.

- Protocoflo n. $16 del 27/03/87 “iscriziona alle Schedario
Anagrafe Mazionale delfe ricerche con codice N.EQ490YSY".

- Decrete 24/05/02 "Certificazione GE di dspondenza deffa
conformith debe attrezzature a pressione”.

- Decreto 14/02/02 "Certificazione GE di conformitd in materia

i emissione acustica ambi per hine & A

- Decreto 65/02/03 "Esecuzione delte procedure di vatutazione
deifa confarmits defi'equipaggiamanto maritima”.

- GULRL n, 236 ded 07710404 "Centificaziona GE sughi
ascensori’.

- Notifica per le attivild di altestaziona della conformita alle
narme armoenizale delfz Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:

- SINCERT: Accreditamenti n. 057A det 19/12/00 "Organismo
o certiflcazione dl sister] i gestione per |3 qualila” e n, 0828
de} 12/04/08 "Oroanlsma df cerllicazione 4di prodotte”,

- SIT: Cenbro risitisede n, 20 (Beflaria - Pomezla) por grandezza
termometriche &d efetiriche.

- {CIM: “Prove di laboratorio neli'ambito degli schemi d
Cerliticazione di Prodotto”.

- {640: “Prove di laboratorio nell’ambito degli schemi df
Gertiticaziana dl Prodetlo per canne furnaria”.

- UNCSAAL: Ricenassimento del 26/03/85 "Laboraterlo per le
prove di certillcazione UNCSAAL su serramenli e facclate
continue”,

- IMQ-UNI: “Prove di faboratorio nelt'ambite degli schem! di
Certiicazione di Prodotta per termocamingtt a legra con
fiuido a circolaziens forzala”.

- GSIFUM: “Prove di laboratorio in ambito deghi schemi di
GCertllicazione df Prodatte per serrament esterni,

- KEYMARK per Isofanti termicl: “Misure di conduttivitd termica
per materiafi isofanti®.

- {FE: "Prave dt tabaratorin e sarvenliznza in azienda nef'ambita
ceg schemi di Certificaziena di Pradotto per porte, finestre,
chiusure oseuranti (antieffrazione) e serrament”.

- EF3G: "Prova di laboratorio su casssforti 8 allri mezzi di
sbstodia”,

- AENCR: “Vaiutazione defls conformitd al linl deila marcatura
CE peralcunl pradotti Inerenti fa direttiva prodotti da
costruzione”.

- VFT-Fintaridia: “Valutazione detla conformita af fini delfa
marcatira CE per alcuni prodott inerenti fa direttiva prodotti
¢a costruzione”,

- CG.LA A, Riminl: 28/01/04 “Verifica pariodlca defaffidabiiity
metrofoglea df stnenenti metrizi In materia & commersio”,

PARTECIPAZION! ASSOCIATIVE:

- AlA: Associazione Haliana di Acustica.

- ACARR: A fazione Haftana izh deil'Aria
Riscaldamento Refrigarazione.

- AlGQ; Assaciazions Ytatiana per ia Qualith,

- AlPaD: Associazions ltalizna Prove non Distruttive,

- ALIF; Associazion| Labaratos? itaRani Fuceo.

- ALPL: Assoclazione Laborator df Prova Indipandenti,

- ASHRAE: Amerlcan Society of Heating, Refrigerating and
AirConditioning Engineers [nc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tacnica haliana del Gas.

- GTE: Collegic dei Tecnici defla Industrializazione Edifizia.

- GTi: Gomitato Termalecnico Hafiano,

- EARMA: European Associalion of Research Managars ang
Administratars.

- EARTC: Ewopean Assoclatlon of Research and
Technology Organisation.

- EGOLF: European Group of Dfficial Laborateries for Fire
Testing.

- UAL Ente Naztonale italiano di Uniticazione.

CLALSOLE:

{F presente docwmanta si Ffersce solxmenta af camplons a matarial
soltopasto a prova,

1t presenta decumento non pud essare rpcadatia parziaimente, satw
approvarions seritty dal boratorio.

RAPPORTO DI PROVA N. 235576

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 18/01/2008

Committente: GEOS ITALY S.t.l. - Via Cirig, 22/¢ - 10099 SAN MAURO TORI-

NESE (TO) - Italia
Data della richiesta della prova: 20/06/2007
Numero e data della commessa: 37622, 25/06/2007
Data del ricevimento del campione: 01/10/2007

Data delP’esecuzione della prova: 12/10/2007

Oggetto della prova: Resistenza agli urti da corpo duro e molle su rivestimento di
facciata secondo le norme NF P08-302 ed UNI EN 14019:2004

con verifica comparativa det risultati ottenuti.

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rossini, 2 -~ 47814 Bel-

laria-Igea Marina (RN) - Italia.

Provenienza del campione: campionato dal Committente secondo le procedure defi-

nite nel verbale di prelievo del 19/09/2007.

Identificazione del campione in accettazione: n. 2007/2120.

Denominazione del campione®.

1l campione sottoposto a prova & denominato “FACCIATA VENTILATA GEOS”.
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Descrizione del campione®.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da un rivestimento di facciata ventilata, composto da:

— sfruttura in alluminio 6061 estruso, densita nominale 2,8 kg/dms;

— n. 8 lastre di gres porcellanato fine, densitd nominale 2,7 kg/dm:".

Il campione & stato contrassegnato dal Sig. Domenico Rizza ¢ dal Sig. Giuseppe De Stefano, in qualita di re-

sponsabili aziendali della Geos Italy S.r.l, secondo le procedure definite nel verbale di prelievo del

19/09/2007.

Per maggiori dettaghi sul campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Committente ¢ di seguito ripor-

tati.

PROSPETTO K SEZIONI DELL CAMPIONE

N

(*) secondo le dichiarazioni del Committente,

P
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SEZIONI E PARTICOLARI DEL CAMPIONE

[ I

L

aeel: N e

L a

0 (O B 4

T ‘

e B ——
f““ :f“j (7 A
it | A L (N
e e

i Do) N

T

E=s e 4
==l 4 It ;

aeat N ~

==2




(Rapporto di prova n, 235576 del 18/01/2008) segue - foglion. 4 di 9

ESISTITUTO
L= GIORDANO

SCHEMA DI ASSEMBLAGGIO E PARTICOLARI DI FISSAGGIO
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PROSPETTO, SEZIONI £ PARTICOLARI DI UNA LASTRA
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DISEGNO SCHEMATICO DI UNA STAFFA
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
— NF P08-302:1990 dell’ottobre 1990 “Résistance aux chocs - Méthodes d’essais et critdres™;
— UNIEN 14019:2004 del 01/11/2004 “Facciate continue - Resistenza all’urto - Requisiti prestazionali”.

Apparecchiatura di prova.

Per PPesecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:
- corpo duro “D 0,5” costituito da una sfera in acciaio, massa totale 0,5 + 0,01 kg;
— corpo molle “M3” costituito da un sacchetto in tessuto e cuoio, diametro 100 mm circa ¢ massa 3 + 0,1 kg;

— sistema di misura per la determinazione dell’altezza di caduta.
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Condizionamento del campione prima della prova.

Il campione in esame & stato condizionato per le quattro ore precedenti alla prova alle seguenti condizioni am-
bientali:
— temperatura=25+3 °C;

—  umidita relativa = 48 & 10 %.

Condizioni ambientali durante 1a prova.

1017 + 10 hPa
25x1°C
48+ 5%

Modalita della prova.

Il campione & stato montato sul banco prova ed & stato sottoposto, in sequenza, a:

— urto da corpo duro “D 0,5” con energia d’urto sino a4 J;

- impatto con impattatore conforme alla norma UNI EN 12600:2004 del 01/09/2004 “Vetro per edilizia -
Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano” come richiesto dalla
norma UNI EN 14019:2004.

E stata inoltre verificata la resistenza all’urto di lastre di gres porcellanato identiche a quelle presenti sul cam-

pione in esame, ma non supportate dalla struttura in alluminio.
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Urto da corpo duroe.

centro lastra 1 nessuna lesione
centro lastra 2 nessuna lesione
bordo lastra 1 nessuna lesione
bordo lastra 2 nessuna fesione
centro lastra 3 nessuna lesione
centro lastra 4 scheggiatura

bordo lastra 3 nessuna lesione
bordo fastra 4 scheggiatura
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Urto da corpo molle.

centro lastra

200 El

rottura della lastra

incrocio lastre

200 El

rottura della lastra

Particolare del campione dopo urto da corpo molle al centro della lastra.

ponsabile del Laboratorio
i Fisica Tecnica
g. Vincenzo lommi)

H Presidente o
[’ Amministratore Delegato
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Pt hag. Viscenzo 10miill
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